
SRTDB系列一体式温度变送器

概述

SRTDB 系列一体式温度变送器通常与现场显示仪表、记录仪表和二次控制设

备配套使用，可以直接测量各种生产过程中从-200-1800℃范围内的液体、

气体、固体的表面温度，将温度信号为 4-20mA 模拟量输出方式，智能 LCD 

显示器实时显示温度值、信号类型、输出电流值、变送范围值，防爆式结构

适用化工、火电、冶金等气体、粉尘危险场合安装使用。

主要技术参数

测量量程 -200~1800℃

精度等级 0.2 级、0.5 级、I级、II 级

连接方式 M20*1.5、M14*1.5、G1/4、G3/8、G1/2、法兰、可定制

探杆材质 SUS304、SUS316、GH2520、GH3039、四氟套管、烧结四氟

探杆直径 8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、可定制

输出类型 4-20mA、4-20mA/Hart、0-10V、0-5V、485 通讯

防爆标志

显示类

Exd IIC T6 Gb

型 实时温度、信号类型、变送量程、输出电流、百分比

SRTDB

选型代号

- 一体式温度变送器

缺省 硬杆式
探杆型式

K 铠装式

P Pt100（-200~500℃）

信号类型（测量范围）K K （0-1300℃）

S S （0-1600℃）

1 无连接方式

连接方式

2 外螺纹连接

3 内螺纹连接

4 法兰连接

6 活动卡套螺纹连接

0 16mm

探杆直径
1 12mm

2 10mm

T 特殊定制

E 4-20mA

输出类型S 4-20mA/Hart 协议

B 485 通讯

4 SUS304

探杆材质
6 SUS316

5 GH2520

T 特殊定制

□□ 插深长度 以数值表示 单位 mm

□□ 测量范围 以数值表示 单位℃

螺纹式 法兰式


