
UL-A 系列 超声波液位计

概述

本仪器拥有全新的信号处理技术，具有安全、清洁、精度高、寿命长、

稳定可靠、安装维护 方便、读数简捷等特点，广泛应用于石油、化工、

水处理、水利、钢铁、煤矿、电力以及食品加工 等行业，适用酸、碱、

Modbus盐、防腐、高温、防爆等各种领域。可通过 4~20mA 或 RS485（ 协

议） 与各品牌 PLC 系统或二次控制系统连接，为工业的自动化运行，

提供实时的液位数据。

主要技术参数

测量范围 0-10m、0-15m、0-20m

测量精度 0.5%、0.3%

盲区 500mm

安装方式 法兰、对夹螺纹

工况条件 常压、-20~60℃

供电电压 DC24V、AC220V

防护等级 IP65

选型代号

UL3A5NA 一体式超声波液位计

1 ABS 工程塑料

声波探头材质2 PE 全密封防腐

3 PTFE 全密封防腐

2 0.3 级
精度等级

5 0.5 级

05 5 米

测量范围
10 10 米

15 15 米

20 20 米

2 4-20mA

输出类型
3 4-20mA/Hart 协议

4 4-20mA/485 通讯

5 4-20mA/两路继电器

M1 G2 夹装螺纹

连接方式M2 不锈钢法兰

M3 PP 法兰

2 DC24V
供电类型

3 AC220V


